Das aktuelle 
Farbfernsehgeräte- 
Programm 80/81. 


Neuheiten 
vom PAL-Erfinder Telefunken. 


TELEFUNKEN 


Verbesserte Technik 
Chassis 714 A 


Die Vorteile gegenüber dem Chassis 714: 


@ erheblich höherer Integrationsgrad bedeutet höhere Zuverlässigkeit 

@ alle Module sind auf dem Chassis untergebracht 

€ der Geräteaufbau wurde übersichtlicher, die Verbindungsleitungen wurden 
um 60% reduziert 

€ konsequente Netztrennung 

@ Leistungsaufnahme nur noch 85 Watt (bisher 90 Watt) 

@ nur noch 9 Module 

@ mit dem Chassis 714 sind 3 Module kompatibel: Vertikalbaustein, SM-Netzteil, 
Tuner ET 222 

€ Das neue Chassis 714 A läßt die problemlose Kombination verschiedener 
Nachrüstsätze zu 

€ Die Chassis-Konstruktion ist bewährt und servicefreundlich. Sie erfordert kein 
»Umdenken« für den Servicetechniker 


Telefunken.Erfa 


durch neue Chassis. 
Chassis 415 


Durch konsequente Nutzung des technischen Fortschritts ist es gelungen, über 
Integration bei Halbleitem und Miniaturisierung von Bausteinen ein Einplatinen- 
chassis für 90°-Farbbildröhren auf kleinstem Raum zu entwickeln. 


Die speziellen Eigenschaften des Chassis 415: 


@ Einplatinenchassis mit aufgesteckten Modulen 
@ Tuner, Video-Baustein, Abstimm- und FB-Baustein 
sind kompatibel mit Chassis 714 A 
€ konsequente Netztrennung 
@ nur 60 Watt Leistungsaufnahme 
9 Servicefreundlichkeit durch beidseitig aufsteckbare Bausteine 
@ Bauteil- und Servicebedruckung 
0 Peripherie-Bausteine steckbar 
9 uneingeschränkte Nachrüstbarkeit 
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PALcolor 8921 
Gehäusefarben: 
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Maße (B/H/T): 76 x 52 x 46 cm 
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PALcolor 8100 


Gehäusefarben: 
nußbaum/metallic oder 
anthrazit/metallic 

Maße (B/H/T): 61 x 54 x 46 cm 


PALcolor 8920 VT* 
Gehäusefarben: nußbaum 
oderanthrazit/metallic 
Moße (B/H/T): 76x 52 x 46 cm 
Lieferbar ab November 1980 


Das lückenlose Angeb 


PALcolor 2000 
Gehäusefarben: 
anthrazit/metallic 

Maße (B/H/T): 47 x 32 x 36cm 
Lieferbar ab Dezember 1980 


PALcolor 3000 


Geháusefarben: 
anthrazit/metallic 
Maße (B/H/T): 53 x 36 x 41cm 


PALcolor 3200 


Gehäusefarben: 
weiß/schwarz oder 
anthrazit/metallic 

Maße (B/H/T): 53 x 36 x 41 cm 
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Maße (B/H/T): 60 x 43x 45 cm 4 288 
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PALcolor 6200 
Gehäusefarben: 
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* Videotext und Bildschirmtexi laufen z Zt. als Versuchs- 
sendungen. Die Entscheidung über die Norm des Über- 
tragungsverfahrens liegt noch nicht fest. Daher sind 
technische Änderungen möglich, die u.U. eine Umrüstung 
des Gerätes erforderlich machen. 
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Recorder VR 540 


Recorder nach VHS-System. Frontlader mit 
aufwerk und Infrarot-Fernbedienung. 
ktanschluß. Programmspeicher für 

ne. Sendersuchlauf. Timer für 14 Tage und 

v. Wiederholungs-Schaltung für täglich/ 

zur gleichen Zeit wiederkehrende Sendungen. 
schaltuhr, Programm, Kanäle, Zeit, Band- 
länge. Audio/Video-Anschluß nach DIN. 
\udio-Eingangsbuchsen für Nachvertonung. 
emory-Zàhlwerk. Variable Zeitlupe, Zeitraffer, 
hzelbildschaltung. Bildsuchlauf vor-/rückwäris 
-Wiedergabe-Geschwindigkeit 

ven: melallic-braun/silber. 

]:470x 15,3 x 37,3 cm. 


ind Ladegerät N 50 


degerätfür VR 510. Zwei Ladeonzeigen für an- 
in VR 510 und eigenes Akku-Lodefach Strom- 
110127/220/240 V, 50 Hz, umschaltbar. 

]:15x10,3 x 30,5 cm. Lieferbar ab November 


Farb-Video-Kamera FK 446 


2/3"-PAL-Einróhrenfarbkamero. Lichtstarkes Objektiv: 
111,9. 6-fach Zoom 12,5 bis 75 mm. Blendenautomatik, 
abschaltbar. Gegenlichtblende. Naheinstellbereich 
MACRO. Problemlose Lichtartanpassung. Eingebautes 
Kondensator-Mikrofon. Startauslöser zur Fernsteuerung 
der Pause-Funktion eines Video-Recorders. Mitgeliefertes 


Zubehör: Handgriff, Windschutz für Mikrofon, Verbindungs- 


kabel 2,5 m. 
Moße (B/H/L): 77 x 225 x 300 mm (77 x 120 x 300 mm 
ohne Handgriff). Gewicht: ca. 1,4 kg. 


Video-Cassetten 


Laufzeiten: 30, 60, 120 und 180 Minuten. 
Selbstklebe-Etiketten zur Archivierung im Lieferumfang. 


Farb-Video-Kamera FK 500 


2/3"-PAL-Einróhrenfarbkamera. Lichtstarkes 6,25-fach 
Motor-Zoom-Objektiv: 1:1,4 mit Macro-Bereich. Brenn- 
weite 12-75 mm. Blendenautomatik, abschaltbar. Gegen- 
lichtautomatik. Vollautomatische Lichtartanpassung. 
Elektronischer Sucher mit 1,5"-s/w-Bildróhre mit Balken- 
anzeige für Belichtungsverhältnisse, Start/Stop-Funktion 
des Recorders und Batteriekontrolle bei Anschluß an 
Portable. Kondensator-Mikrofon. Filter für Tageslicht. 
Kopfhörer-, Mikrofon- und Fernbedienungs-Anschlüsse. 
Maße (B/H/L): Ruhestellung: 94 x 197 x 323 mm. Betriebs- 
stellung: 94 x 259 x 355 mm. Gewicht ca. 1,9 kg. 
Mitgeliefertes Zubehör: Kamerakabel 3 m, Ohrhörer, 
Gegenlichtblende, Objektivkappe, Windschutz für 
Mikrofon. 
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PALcolor 5000 


Gehäusefarben: 

nußbaum oder 
anthrazit/metallic 

Maße (B/H/T): 60 x 43 x 45 cm 
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PALcolor 8000 
Gehäusefarben: 
nußbaum oder 
onthrozi/metallic 
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Maße (B/H/T): 73x 52 x 46 cm ii 
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Neue Video-Technik vo 


Video-Recorder VR 400 


Farb-Video-Recorder nach VHS-System. Eingebouter 
Testbild-Generator. Femsehempfangsteil mit 8-fach 
Programmspeicher. Programmierbare LED-Schaltuhr. 
Aufnahmeautomatik. Pausentaste. Bandzählwerk mit 
Memory-Funktion. Start/Stop-Fernbedienung. Nachver- 
tonungsmóglichkeit. Micro-Anschluß nach DIN. Spurlagen- 
Automatik (Tracking). Audio/Video-Anschluß nach DIN. 
Eingangswahlschalter für Fernsehprogramm oder Kamera. 
Funktionswahlschalter für Ein/Aus und Schaltuhrbetrieb. 
40 Watt Leistungsaufnahme. Gehäusefarben: anthrazit/ 
metallic-braun. Maße (B/H/T): 45,3 x 14,7 x 33,7 cm. 


Video-Recorder VR 510 


Tragbarer Farb-Video-Recorder nach VHS-System. Strom- 
versorgung 12 V über Nickelcadmium-Akku NC 50 oder 
T 50/N 50. Leistungsaufnahme 8 Watt. Memory-Zàhlwerk 
mit LCD-Anzeige. Bildsuchlauf vor- und rückwärts mit 
10-facher Normalgeschwindigkeit. Variable Zeitlupe, 
Standbild, Einzelbildschaltung und Bildsuchlauf über Fern- 
bedienung. FK 500 als Monitor einsetzbar. Kamera-Direkt- 
anschlufi, Audio/Video-Buchse nach DIN. HF-Ausgang für 
Anschluß an Antennenbuchse des Fernsehgerätes. 
Maße (B/H/T): 28,6 x 10,3 x 26,7 cm. Gewicht: 5,2 kg. 
Lieferbar ab November 1980. 


Video-Recorder VR 440 


Farb-Video-Recorder nach VHS-System 
Mit Fernbedienung für Standbild-, Zeillupen- und 
Zeitraffer-Wiedergabe. Eingebauter Testbild-Generator. 
Fernseh-Empfongsleil mit 8-fach Programmspeicher. 
Programmierbare LED-Schaltuhr. Aufnahme-Automalik. 
Pausentaste. Bandzählwerk mit Memory-Funktion. Nach- 
vertonungsmöglichkeit. Micro-Anschluß nach DIN. Spur- 
lagen-Automatik (Tracking). Audio/Video-Anschluß 
nach DIN. Eingangswahlschalter für Fernsehprogramm 
oder Kamera. Nur 40 Watt Leistungsaufnahme. 
Gehäusefarben: anthrazit/metallic-braun 

Maße (B/H/T): 45,3 x 14,7 x 35,2 cm 


Video-Recorder VR 540 


Farb-Video-Recorder nach VHS-System. Fr 
5-Motoren-Laufwerk und Infrarot-Fernbed 
Kamera-Direktanschluß. Programmspeiche 
32 Programme. Sendersuchlauf. Timer für] 
8 Sendungen. Wiederholungs-Schaltung f 
wöchentlich zur gleichen Zeit wiederkehrer 
Anzeige für Schaltuhr, Programm, Kanäle, 
reserve, Bandlänge. Audio/Video-Anschlu 
Micro- und Audio-Eingangsbuchsen für Ne 
Suchlauf-/Memory-Zählwerk. Variable Zei 
Standbild, Einzelbildschaltung. Bildsuchlau 
mit 10-facher Wiedergabe-Geschwindigke 
Gehäusefarben: metallic-braun/silber 

Maße (B/H/T): 47,0 x 15,3x 37,3 cm. 


Timer/Tuner T 50 


10-Tage-Timer für 1 Programm. Start/Ende. 12-Programm- 
Speicher. Programmsperrschaltung für Aufnahme- 


Sicherung. Netz- und Ladegerät für VR 510. Ladeanzeige. 


Verbindungsbuchse zu VR 510. Stromversorgung: 
110/127/220/240 V, 50 Hz, umschalibar. 

Maße (B/H/T): 27,4 x 10,3 x 30,5 cm. Lieferbar ab 
November 1980. 


Netz- und Ladegerät N 


Netz- und Ladegerät für VR 510. Zwei Lade 
geschlossenen VR 510 und eigenes Akku-L 
versorgung: 110/127/220/240 V, 50 Hz u 
Maße (B/HIT): 15 x10,3 x 30,5 cm.Lieferb 
1980 


Die Ausstattung im Detail. 


PIL-High-Light-Farbbildröhre mit 37/42/51/56 cm 
Bildschirmdiagonale. 
Für ein extrem helles, brillantes Farbbild auf dem 
gesamten Bildschirm. 


Neue High-Focus-Farbbildröhre mit 66 cm Bild- 
schirmdiagonole. 

Noch mehr Konturenschärfe auf dem gesamten 
Bildschirm — und damit noch mehr Farbbrillanz. 


Infrarot-Fernbedienungsgeber. 

Bis zu 39 Programme können direkt angewählt 
und alle wichtigen Funktionen bequem vom 
Sessel aus bedient werden. 


Weniger Leistungsaufnahme als manche Glüh- 

/ | birne: 

nur 85 Watt bei 56 und 66 cm-Geräten; sogar 
nur 60 Watt bei 37 cm, 42 cm und 51 cm-Geräten. 


Elektronischer Schnellspeicher »ESS«. 
Schnelle und problemlose Senderspeicherung 
auf Tastendruck, mit individueller Feinabstimmung: 


[T Programm-Speicher »Quartz Memory«. 
Die zu empfangenden Programme kónnen 
quartzgenau und digital über Tipptasten oder 
I Kanal-Suchlauf gespeichert werden, mit indi- 
vidueller Feinabstimmung. 


Kontrast-Automatik mit Farbe/Kontrast- 
Kopplung. 

Immer ein optimales Bild, denn Kontrast und 
Farbe passen sich über eine Fotozelle auto- 
matisch der jeweiligen Raumhelligkeit an. 


HiFi ] Von 6 bis 40 Watt. 


Zum brillanten Bild der brillante Ton. 


MAT T][ wart 


Kopfhöreranschluß. 
Fernsehen, ohne zu stören oder gestört zu 
werden. 


Tonband/Cassettengeräte-Direktanschluß. 
Der Fernsehton kann aufgezeichnet oder über 
die HiFi-Anloge wiedergegeben werden. 


24-Stunden-Dauertest. 

Jeder PALcolor muß eine Vielzahl von Einzel- 
prüfungen bestehen und durchläuft abschließend 
einen 24-Stunden-Dauertest, bevor er das Werk 
verläßt. 


VDE-geprüft. 
Die Garantie für elektrische Sicherheit 


Das PALcolor-Pluspaket: 


Wegweisend: Neue, servicefreundliche Chassis mit konse- 
quenter Netztrennung. 

Sparsam: nur 60 bzw. 85 Watt Leistungsaufnahme. 

Sicher: VDE-geprüft. 

Grenzenlos: Empfang internationaler Programme (auch bei 
abweichender Farb- und Ton-Norm) durch Einbau von Adaptern 
möglich. 

Vorteilhaft: Einbaumöglichkeit von Anschlüssen zur Ton- 
Wiedergabe über HiFi-Anlage oder Zusatzlautsprecher. 


Vielseitig: Anschlußmöglichkeiten für AV-Geräte (Video- 
Recorder, Bildplattenspieler etc.), Nachrüstmöglichkeit für 
FBAS-Adapter, z.B. zum Direktanschluß einer Video-Komero. 
Zukunftsorientiert: Video- und Bildschirmtext bei fern- 
bedienbaren Geräten nachrüstbar"), für Kabelfernsehen vor- 
bereitet. 


*) Videotext serienmäßig bei PALcolor 8920 VT, 
Bildschirmtext und Videotext serienmäßig bei PALcolor 8834. 


TELEFUNKEN 


Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzerns 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Printed in the Federal Republic of Germany. 


